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1 ĮVADAS 

Pastaraisiais metais Lietuvoje itin didelis dėmesys skiriamas elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių gamybai, didinamas elektros energijos vartotojų, galinčių pasigaminti elektros energiją 
savo reikmėms skaičius. 

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje1 numatyti ambicingi siekiai 
atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, 
padidinti iki:  

– 45 proc. iki 2030 m. 

– 80 proc. iki 2050 m.  

Šių tikslų siekiama skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą elektros, šilumos ir 
transporto sektoriuose. 

Atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtra Baltijos jūroje – vienas iš svarbiausių 
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų projektų, kuris padidins vietinės 
elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir sumažins priklausomybę nuo elektros 
importo.  

Siekiant sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių Baltijos jūroje ir taip 
didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame 
energijos suvartojimo balanse yra patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos 
Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos 
plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas2 (toliau – JVEVP). JVEVP numatytų 
atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių parkų prijungimui prie Lietuvos elektros perdavimo 
tinklų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2022 m. birželio 15 d. nutarimu 
Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius 
energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros 
ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros 
perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ yra rengiamas „Ypatingos valstybinės svarbos 
projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, 
planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės 
ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės 
infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Vystymo planas). 

 

 

 

 

 

 

1 Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. 
nutarimu Nr. XI-2133 (Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. XIII-1288 redakcija). 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E151BC09AE62/asr. 

2 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-377 “Dėl Lietuvos Respublikos 
teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos 
atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo”  
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1.1 Bendrieji duomenys 

Rengiamo teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 

Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos 
išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) 
Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros 
perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
planas. 

Planavimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 640 „Dėl ypatingos 
valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos 
Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, 
parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo 
pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“. 

Planavimo darbų programa: 

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. liepos 
18 d. įsakymu Nr. 1-233 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti 
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos 
teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje 
(dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės 
infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“. 

Teritorijų planavimo lygmuo ir teritorijų planavimo dokumento rūšis: 

Ypatingos valstybinės svarbos valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. 

Planuojama teritorija: 

Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona (toliau – IEZ) ir teritorinės jūros dalis Baltijos 
jūroje, Palangos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė. 
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1.2 Informacija apie plano organizatorių, vystymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo dokumentų rengėjus 

Planavimo organizatorius: 

Įstaigos 
pavadinimas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija  

Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Kontaktinis asmuo Jevgenija Jankevič, Tvarios energetikos politikos grupės patarėja 

Telefonas +370 5 203 4696, mob. +370 602 47359 

El. paštas info@enmin.lt; jevgenija.jankevic@enmin.lt 
Vystymo plano rengėjai: 

Įmonės pavadinimas UAB „Ardynas" 

Adresas Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas 

Kontaktinis asmuo Zita Labanauskienė, teritorijų planavimo vadovė  

Telefonas +370 37 323209, mob.: +370 616 86916 

El. paštas z.labanauskiene@ardynas.lt 
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai: 

Įmonės pavadinimas UAB „Ardynas" 

Adresas Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas 

Kontaktinis asmuo Darius Šaliūnas, projekto vadovas, SPAV rengėjas 

Telefonas +370 37 323209, mob.: +370 616 37145 

El. paštas d.saliunas@ardynas.lt 

Įmonės pavadinimas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI) 

Adresas V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda 

Kontaktinis asmuo Rosita Milerienė, SPAV rengėja  

Telefonas, faksas +370 46 390 818; mob.: +370 682 39537 

El. paštas rosita@corpi.lt, info@corpi.lt 
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RENGĖJŲ SĄRAŠAS 
 

Įmonė, kontaktai Pareigos Vardas, pavardė 

UAB „Ardynas“ 

Gedimino g. 47, 44242 Kaunas 
www.ardynas.lt 

Projekto vadovas Darius Šaliūnas 

Teritorijų planavimo 
vadovė 

Zita Labanauskienė 

Teritorijų planavimo 
specialistė 

Olga Vaičienė 

Teritorijų planavimo 
specialistė Jolanta Paplauskienė 

Gis inžinierė Kristina Vaitkevičė 

VšĮ Pajūrio tyrimų ir 
planavimo institutas 

Vilhelmo Berbomo g. 10-201, 
92221 Klaipėda 
www.corpi.lt 

SPAV rengėja Rosita Milerienė 

SPAV rengėjas Nerijus Blažauskas 
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1.3 Planavimo tikslai 
1. Nustatyti teritorijas, reikalingas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, 

planuojamų plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės 
ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos dalyje (dalyse), prijungimo prie elektros perdavimo tinklo 
sausumoje jungtims (toliau – Jungtys) ir susijusiai infrastruktūrai; 

2. Užtikrinti elektros energijos, pagamintos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose 
elektrinėse, planuojamose plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos 
išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos dalyje (dalyse), perdavimo į elektros perdavimo 
tinklą sausumoje galimybes, siekiant įgyvendinti strateginį tikslą – didinti atsinaujinančių energijos 
išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse ir mažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro importo. 

 

1.4 Planavimo uždaviniai 
1. Identifikuoti Jungčių ir susijusios inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas teritorijas; 
2. Parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepciją. Parengti ne mažiau kaip 2 koncepcijos 

alternatyvas (viena iš jų turi vertinti inžinerinės infrastruktūros koridoriaus (Jungtims) gretinimo su 
tarpvalstybinei nuolatinės srovės elektros jungčiai tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony Link“ suplanuotu 
koridoriumi galimybes) atsižvelgiant į esamos būklės analizės rezultatus, Planavimo organizatoriaus, 
planavimo subjektų, visuomenės siūlymus ir remiantis geofiziniais jūros dugno paviršiaus tyrimais, 
kurių tikslas – nustatyti jūros dugno reljefo ypatumus (parengti jūros dugno batimetriją ir identifikuoti 
objektus, galinčius turėti įtakos inžinerinių infrastruktūros koridorių vietos parinkimui), atliekant juos 
apimtimi, kuri reikalinga parengti Vystymo planui ir (arba) jo  strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui 
(toliau - SPAV); 

3. Koncepcijos alternatyvas įvertinti nacionalinio saugumo, gamtinės, socialinės ir ekonominės 
aplinkos aspektais; 

4. Siekiant parinkti optimalią alternatyvą, atlikti koncepcijos alternatyvų palyginimą naudojant 
kaštų ir naudos analizės metodus, tačiau neapsiribojant jais; 

5. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų 
ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 
nustatyta tvarka atlikti Plano koncepcinėms alternatyvoms SPAV ir konkretizuoti optimalius plano 
sprendinius;  

6. Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;  
7. Numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti 

specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;  
8. Numatyti motyvuotai pagrįstas teritorijas, kuriose žemė turi būti paimama visuomenės 

poreikiams;  
9. Numatyti motyvuotai (t. y. projektiniais pasiūlymais) pagrįstas teritorijas esamos inžinerinės 

infrastruktūros rekonstravimui, kurių trasas kirstų Jungtims ir susijusiai infrastruktūrai planuojamos 
teritorijos;  

10. Numatyti teritorijas miško žemės pavertimui kitomis naudmenomis ir valstybinės reikšmės 
miškų plotų schemų tikslinimui. 

 

1.5 Vystymo plano rengimo etapai: 
Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis 
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1.6 Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
Vadovaujantis Aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. 

nutarimu Nr.967, nustatyta tvarka atliekamas SPAV.  
SPAV - tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo, galimų pasekmių aplinkai nustatymo, 

apibūdinimo ir vertinimo procesas, kurio metu rengiami SPAV dokumentai, konsultuojamasi, 
atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir/arba tvirtinant planą ar programą, 
teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir/arba tvirtinimo. SPAV 
ataskaita rengiama Vystymo plano koncepcijos rengimo etape. SPAV metu nagrinėjama galima 
Vystymo plano koncepcijos alternatyvų įgyvendinimo įtaka gamtinei, socialinei, ekonominei aplinkai ir 
įvertinamos galimos reikšmingos Vystymo plano įgyvendinimo pasekmės planuojamai teritorijai. SPAV 
metu analizuojami Vystymo plano koncepcijos alternatyvų privalumai ir trūkumai, kas leis patobulinti 
Vystymo plano sprendinius. SPAV rengimo metu vystomas dialogas tarp Vystymo plano 
organizatoriaus, Vystymo plano rengėjų, vertinimo dokumentų rengėjų, SPAV vertinimo subjektų, 
suinteresuotų valstybės institucijų bei visuomenės. 

 

1.7 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo sistema 
Susipažinti su Vystymo plano rengimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Teritorijų 

planavimo ir statybos vartų (TPS vartai) teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS, adresu www.planuojustatau.lt , 
teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-22-585. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTO „TERITORIJŲ, REIKALINGŲ PRIJUNGTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS 
NAUDOJANČIAS ELEKTRINES, PLANUOJAMAS PLĖTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS 
IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALYJE (DALYSE), PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, PARENGIMAS 
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS 

10 iš 90 

 

2 PLANUOJAMA INFRASTRUKTŪRA 

2.1 Pagrindiniai techniniai parametrai 

Planuojama, kad jūroje iš atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių parkų iki planuojamų 
transformatorių pastočių (toliau – TP) sausumoje bus tiesiami 220 kV ar kitos įtampos elektros kabeliai. 
Kiekvienam JVE parkui prijungti prie Lietuvos elektros perdavimo tinklų suformuojamas trims 350 MW 
(ar didesnės galios) kabeliams3 nutiesti ir eksploatuoti reikalingo pločio infrastruktūros koridorius. 
Minimalūs atstumai tarp jūrinių el. kabelių priklausys nuo kabelio tipo, dugno geofizikinių savybių ir 
reljefo, naudojamos klojimo technologijos ir kt.  

Žemyninėje dalyje nuo naujai įrengiamų TP iki Darbėnų 330 kV skirstyklos elektros energija bus 
perduodama 330 kV ar kitos įtampos požemine elektros kabelių linija. Planuojama, kad vienam JVE 
parkui prijungti kabelių linija gali būti sudaryta iš keturių grandžių po 350 MW, kurių dvi būtų darbinės 
ir dvi rezervinės. Kiekvieną grandį sudarytų trys viengysliai kabeliai4. Atsižvelgiant į galimą kabelių 
linijų skaičių, reikalingą išlaikyti atstumą tarp kabelių bei reikalingą aptarnavimo zonos, o taip pat 
atsižvelgiant į kabelių sujungimui reikalingų jungčių įrengimą bei galimas netipines sąlygas, kur bus 
reikalingas koridoriaus išplatinimas, planuojama, kad vieno JVE parko koridoriaus plotis sausumoje (iki 
sausumos pastotės), klojant 220 kV ar kitos įtampos elektros kabelius, bus 20 m. 

TP bus įrengiamos žemyninėje dalyje. TP pakėlus įtampą iki 330 kV, kabelių linijos bus 
prijungiamos prie elektros perdavimo tinklo 330 kV skirstykloje ,,Darbėnai”.  

 

2.2 Planuojami statybos darbai 

Kabelių linijų statyba jūrinėje dalyje 

Vykdant kabelių statybą jūroje, prieš pradedant darbus, atliekami paruošiamieji darbai: inžineriniai 
tyrinėjimai, trasos parinkimas, kabelių klojimo būdo parinkimas, jūros dugno trasos vietoje valymas, 
susikirtimų su kitomis komunikacijomis paruošimas. Povandeniniai kabeliai gali būti klojami naudojant 
įvarius laivus. Kabelio įgilinimo darbai gali būti atliekami klojant kabelį arba paklojus kabelį ant jūros 
dugno ir vėliau jį įgilinant. Kabelio klojimo metu kabelio įgilinimas apriboja paklojimo greitį, todėl 
dažniausiai kabeliai iš pradžių klojami ant jūros dugno ir vėliau atskiras laivas yra naudojamas kabelių 
tiesimui tranšėjose jūros dugne. Jeigu kabelio klojimo metu jūros dugne atsiranda kliūčių, kliūčių 
apėjimai planuojami koridoriaus ribose.  

Kabelių įgilinimo/apsaugos būdas priklausys nuo tokių faktorių kaip žvejybos zonos, laivybos 
keliai, nuo jūros dugno geologinių savybių, dugno reljefo ypatumo ir gylio. Sankirtose su jūros dugne 
esančiais kabeliais gali būti naudojama apsauga užpilant skaldą arba klojant apsauginį sluoksnį, t. y. 
apsaugines plokštes ir kt. 

Atsižvelgiant į esamus gylius, galimą kabelių skaičių (tikslų kabelių skaičių nustatys JVE parko 
vystytojas ( toliau – Vystytojas)), skirtingas galimas kabelio jūroje klojimo technologijas, numatoma, 
kad minimalus vieno JVE parko prijungimo prie sausumos tinklų kabelių koridoriaus plotis, įskaitant 
numatytas galimo remonto juostas ir pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nustatytų 100 
m apsaugos zonų abipus kabelių, sieks nuo 540 m giliausioje vietoje (apie 35 m gylis) iki 440 m 
sekliausioje vietoje (< 15 m gylis). Vietose, kur galimo remonto juostų įrengti neįmanoma ir /arba 

 
3 tikslų elektros kabelių skaičių nustatys JVE parko vystytojas. 3 kabelių sprendinys parinktas siekiant optimaliai parinkti 
jungties koridoriaus plotį ir įvertinti galimus jungties įrengimo kaštus.   

4 Pastaba: kabelių skaičių ir techninius parametrus, o taip pat planuojamos tiekti elektros energijos įtampą pasirinks 
Vystytojas rengiant jungties įgyvendinimo techninį (darbo) projektą.. VP koncepcijoje 4 kabelių sprendinys parinktas 
siekiant optimaliai parinkti jungties koridoriaus plotį ir įvertinti galimus jungties įrengimo kaštus.   
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netikslinga (dėl galimo priartėjimo prie kitos infrastruktūros objektų arba ties horizontalaus kryptinio 
gręžimo atkarpa), minimalus vertinamas koridoriaus plotis gali sumažėti iki 360 m.  

 
2.2.1 pav.  Jūroje klojamų elektros kabelių koridoriaus preliminarus profilis vienam JVE parkui5 

 

Kabelių išėjimas iš jūros į sausumą 

Kabelių tiesimui Lietuvos pajūrio zonoje (iš jūros išėjimui į sausumą) planuojama naudoti uždarą 
klojimo būdą. Vienas iš tokių klojimo būdų gali būti horizontalaus kryptinio gręžimo technologijos -
HDD ( horizontal directional drilling) naudojimas. Taikant šią technologiją specialūs mechanizmai po 
žeme išgręš reikiamo diametro tunelius ir įtrauks naujus vamzdžius ir atitinkamo dydžio kabelius. 
Gręžimo metu operatorius zondo pagalba gali reguliuoti gręžimo kryptį ir gylį. Numatoma, kad uždara 
kabelių tiesimo technologija bus naudojama ir žemyninėje dalyje kertant Šventosios upę ir jos slėnį, bei 
pagal poreikį linijinius infrastruktūros objektus (naftotiekį ir valstybinės reikšmės kelius). Bendras 
(sausumoje ir jūroje) uždaru būdu tiesiamų kabelių gręžinių ilgis priklausys nuo naudojamos 
technologinės įrangos ir gali siekti apie 1,5 km ir daugiau.  

Lietuvos pajūrio zonoje (išėjimui iš jūros į sausumą), kabelių paklojimą atliekant uždaru būdu, 
kiekvienam JVE parkui reikalingas apie 140 m x 140 m sklypo/teritorijos plotas sausumoje gręžimo 
aikštelėms įrengti. Šių  teritorijų plotai preliminarūs, apima po keletą žemės sklypų. Patvirtinus 
koncepcijos alternatyvą, teritorija/teritorijos bus patikslintos. 

 

Kabelių linijų statyba žemyninėje dalyje 

Žemyninėje dalyje, prieš klojant elektros linijų trasas, bus atliekami darbai:  

* atliekamas kabelių linijų trasos nužymėjimas; 
* projekte numatytose vietose paklojami vamzdžiai uždaru būdu; 
* iškasama tranšėja, išsaugant augalinį gruntą; 
* paklojami vamzdžiai sankirtose su keliais ir sankirtose su komunikacijomis; 
* paklojami aukštos įtampos kintamos srovės kabeliai; 
* sumontuojamos jungiamosios movos ir galinės movos. 
Kabeliai užpilami gruntu, sutankinama. 
Užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba 

pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Atliekamas gruntas turi būti išvežtas. 
Atsižvelgiant į galimą kabelių linijų skaičių, reikalingą išlaikyti atstumą tarp kabelių bei reikalingą 

aptarnavimo zonos plotį (žr. 2.2.2 pav. ir 2.2.3 pav.6), o taip pat atsižvelgiant į kabelių sujungimui 

 
5 tikslų kabelių skaičių nustatys JVE parko vystytojas 
6 2.2.2 pav. ir 2.2.3 pav. koridorių preliminarūs profiliai yra iliustraciniai ir grindžiantys planuojamų koridorių plotį. 
Kabelių diametrą, skaičių, klojimo būdą, apsaugą ir kt. pasirenka Vystytojas rengiant techninį projektą.  
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reikalingų jungčių įrengimą bei galimas netipines sąlygas, kur bus reikalingas koridoriaus išplatinimas, 
ataskaitoje numatoma, kad vieno JVE parko koridoriaus plotis, klojant 220 kV, 330 kV ar kitos įtampos 
elektros kabelius, bus 20 m.  

Kabeliai turi būti klojami taip, kad jų apsaugos zona neišeitų iš suplanuoto 20 m pločio koridoriaus 
ribų. 

Reikalingas trasos plotis gali būti tikslinamas konkretizuojant Vystymo plano sprendinius. 
Konkretizuojant Vystymo plano sprendinius jungčių koridorių vietos taip pat gali būti tikslinamos. 
 

 
2.2.2 pav. Preliminarus koridoriaus profilio pavyzdys 220 kV įtampos elektros kabelius išdėstant trikampiu  

 
2.2.3 pav. Preliminarus koridoriaus profilio pavyzdys 330 kV įtampos elektros kabelius išdėstant horizontaliai  

 
 
Transformatorių pastočių įrengimas 

 

Atsižvelgiant į atstumą iki žemyninės dalies, pasaulyje esamas technologijas ir vyraujančią 
praktiką, numatoma, kad iš vėjo elektrinių parkų povandeniniais kabeliais bus tiekiama 220 kV ar kitos 
įtampos kintamos srovės elektros energija. Žemyninėje dalyje įtampa, įrengus transformatorių pastotes, 
turės būti pakelta iki 330 kV įtampos ir tik po to bus galima prijungti prie elektros perdavimo tinklo 330 
kV skirstykloje ,,Darbėnai”.  

Atskirus JVE parkus gali valdyti skirtingi valdytojai, todėl kiekvieno iš dviejų VE parko 
prijungimui turės būti numatomos atskiros transformatorių pastotės su reikalinga įranga. Preliminariai 
numatoma, kad TP užims ~ 3 - 8 ha teritoriją (abiem JVE parkams būtų reikalinga ~ 6 - 16 ha teritorija). 
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Pažymėtina, kad tikslūs plotai, reikalingi TP ir kitai reikalingai inžinerinei infrastruktūrai įrengti bei 
privažiavimo keliams nutiesti priklausys nuo konkrečios vietovės ir numatomų Vystytojų parenkamų 
techninių sprendinių. 

TP ir kitos susijusios infrastruktūros statybai galimos teritorijos išskirtos (žr.7.2.1 pav.) 
atsižvelgiant į parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą ir planuojamą 
infrastruktūrą7, saugomas teritorijas8, gyvenamąsias teritorijas9, kultūros ir gamtos paveldo objektus10, 
vandens telkinius11, miškus12 bei kitus TP statybą ribojančius veiksnius. 

Išskirtų TP ir kitos susijusios infrastruktūros statybai galimų teritorijų įvertinimas pateiktas 7.2  
skyriuje. 

Vystymo plane  numatytos teritorijos, kuriose galima dviejų JVE parkų13,14 prijungimui prie 
elektros perdavimo tinklo sausumoje reikalingos TP ir/ar kitos (išimtinai tik su JVE parkais 
susijusios) infrastruktūros statyba.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Be pačios inžinerinės infrastruktūros (naftotiekis, vėjo ir saulės elektrinės, įvairūs statiniai) išskirtos 50 m zonos nuo 
naftotiekio ir 168 m saugos zonos nuo esamų iki 140 m aukščio vėjo elektrinių. Pastaba: planuojant TP teritoriją Vystytojas 
turėtų įsivertinti ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nuo linijinių objektų (pvz. kelių ir elektros linijų).   

8 Saugomose teritorijose TP statyba negalima 

9 atsižvelgiant į galimą triukšmo poveikį TP eksploatavimo metu išskirtos 200 m zonos aplink gyvenamąsias teritorijas ir 
sodybas.  

10 TP statyba gamtos ar kultūros paveldo teritorijose ar jų apsaugos zonose negalima (ar kai kuriais atvejais nepageidaujama). 

11 Remiantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, draudžiama važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir jas 
statyti arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto, todėl išskirtos 25 m pločio juostos aplink juos  

12 Ribojimų ūkinei veiklai lygmuo miško žemėje priklauso ir nuo grupės, kuriai miškas yra priskirtas.   

13 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0c9fb80b6bc11eab9d9cd0c85e0b745/asr; 
14 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39556540c6ed11ed9978886e85107ab2 
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3 BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS 

3.1 Esamos situacijos aprašymas  

Nagrinėjama teritorija - Lietuvos Respublikos (toliau – LR) išskirtinė ekonominė zona ir teritorinės 
jūros dalis Baltijos jūroje, Palangos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė. 

Atsižvelgiant į planuojamus Jungčių išėjimo į krantą taškus ir Darbėnų 330 kV skirstyklos 
geografinę padėtį, Jungčių alternatyvos žemyninėje dalyje planuojamos Palangos m. sav. ir Kretingos 
r. sav. teritorijoje, Klaipėdos r. savivaldybė į nagrinėjamą teritoriją nepatenka.    

 

 

 

3.1.1  pav. Nagrinėjama teritorija 

 

 

3.1.1 Jūrinė dalis 

Esamos būklės įvertinimo metu išnagrinėta dviejų atsinaujinančius energijos išteklius (toliau - AEI) 
naudojančių15 elektrinių parkų jungčių (žr.3.2.1.1 pav.) ir kitos susijusios infrastruktūros vietos įrengimo 
galimybės planuojamoje teritorijoje. Vėjo elektrinių parkai jūroje bus prijungti prie esamo elektros 

 
15 LRV nutarimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39556540c6ed11ed9978886e85107ab2 ir https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/a0c9fb80b6bc11eab9d9cd0c85e0b745/asr  numatomų plėtoti JVE parkų 
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perdavimo tinklo sausumoje sistemos – 330 kV skirstyklos ,,Darbėnai“ teritorijoje, Kretingos r. sav., 
Darbėnų sen., Žynelių k. 9.  

Jūrinės dalies teritorijoje įvertinti tarptautiniai laivybos keliai į/iš Klaipėdos ir Šventosios uostus ir 
Būtingės naftos terminalą, priekrantės ir atviros jūros verslinės žvejybos plotai, teritoriją kertančios 
įvairios paskirties inžinerinių komunikacijų (elektros ir telekomunikacijos kabeliai bei naftotiekis) 
trasos, nustatytos galimos jūrinio kultūrinio paveldo ir rekreacinio nardymo zonos bei pavienių 
nuskendusių laivų vietos. Planuojamoje teritorijoje nustatyta nemažai potencialių naftos struktūrų, dalis 
teritorijos rezervuota smėlio kasimui (išskirtinai paplūdimių papildymui). Didelė dalis teritorijos 
patenka į istorinių minų laukų zonas. Ženklią jūros akvatorijos dalį užima ir toliau plečiamos saugomos 
ir Europinės svarbos „Natura 2000“ teritorijos. 

Planuojama jūrinės dalies teritorija apima dvi atsinaujinančios energetikos vystymo teritorijas iš 
keturių patvirtintų JVEVP16. Teritoriją kerta ir suplanuoto naujo ,,Harmony Link“ - Lietuvos ir Lenkijos 
jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) kabelio koridorius, kuriame yra numatyta 
planuojamos ,,Harmony Link" jūrinės jungties trasa. 

 

3.1.2 Žemyninė dalis 

Renkant vietą infrastruktūros koridoriams žemyninėje dalyje, atsižvelgta į jūroje planuojamų 
infrastruktūros koridorių galimus išėjimo į krantą taškus, išnagrinėta ir įvertinta gyvenamosios 
teritorijos, žemės sklypai, žemėnauda, saugomos teritorijos (draustiniai, valstybiniai parkai, biosferos 
poligonai, gamtos, kultūros paveldo objektai bei jų apsaugos zonos, ,,Natura 2000” teritorijos, Europos 
bendrijos svarbos natūralios buveinės), infrastruktūros objektų išdėstymas ir jų apsaugos zonos (elektros 
perdavimo oro linijos, keliai, oro uostai, geležinkeliai, plačiajuosčio interneto RAIN tinklas, mobiliojo 
ryšio bokštai ir kt.), reljefas, naudingųjų iškasenų telkiniai, galiojančių ir rengiamų teritorijų planavimo 
dokumentų sprendiniai, paviršinio vandens telkiniai, pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos, 
miškai bei miškų grupės. 

Dalis inžinerinės infrastruktūros koridorių planuojami lygiagrečiai esamiems infrastruktūros 
koridoriams, įvertinant inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonas ir jose nustatytus 
reikalavimus. 

Atliekant esamos būklės įvertinimą buvo nustatyti probleminiai arealai, kad vėlesniuose planavimo 
etapuose, renkant inžinerinei infrastruktūrai reikalingas teritorijas, būtų galima išvengti rizikos 
aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais arba ta rizika būtų mažiausiai tikėtina. 

 

3.2 Koncepcijos alternatyvų parinkimas 

Jūrinėje dalyje planuojamos A ir B alternatyvos, žemyninėje dalyje – C alternatyvos (žr. 3.2.1 
pav.). Alternatyvų aprašymai pateikti 3.2.1 ir 3.2.2 skyriuose. 

 
16 Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje 
teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-377. 
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3.2.1 pav. Jūrinių vėjo elektrinių parkų prijungimo prie sausumos tinklų alternatyvos A, B (jūrinėje dalyje) ir C 
(žemyninėje dalyje) 

 

3.2.1 Jūrinės dalies alternatyvų parinkimas 

Planuojant atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių parkų prijungimo prie 330 kV 
skirstyklos ,,Darbėnai” jungtis, nėra žinomi tikslūs techniniai sprendiniai, todėl elektros linijų koridorių 
pločiai jūroje parenkami atsižvelgiant į planuojamų vėjo elektrinių (toliau - VE ) parkų galią17,18 JVEVP 
patvirtintus sprendinius (kabelius į žemyninę dalį tiesti greta ,,Harmony Link“ kabelio ir/ arba šiauriniu 
infrastruktūros koridoriumi), esamas kabelių ir jų įrengimo technologijas, o taip į maksimalų tikėtiną 
kabelių skaičių. 

Parenkant alternatyvas jūrinių kabelių klojimui, atsižvelgiama į kelis esminius planavimo principus: 

 planuojamo vieno parko infrastruktūros koridoriaus minimalus plotis jūroje įskaitant 
numatytas galimo remonto juostas ir pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
nustatytų 100 m apsaugos zonų abipus kabelių, sieks nuo 540 m giliausioje vietoje (apie 35 
m gylis) iki 440 m sekliausioje vietoje (< 15 m gylis). Vietose, kur galimo remonto juostų 
įrengti neįmanoma ir /arba netikslinga (dėl galimo priartėjimo prie kitos infrastruktūros 
objektų arba ties horizontalaus kryptinio gręžimo atkarpa), minimalus vertinamas 
koridoriaus plotas gali sumažėti iki 360 m ; jūros dugnas ištirtas taip, kad vieno parko 

 
17 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0c9fb80b6bc11eab9d9cd0c85e0b745/asr; 
18 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39556540c6ed11ed9978886e85107ab2  
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koridoriaus parinkimui būtų maksimaliai išžvalgyta apie 540 m pločio trasa, o gretinant 
abiejų kabelių koridorius – maksimalus tyrimų trasos plotis (kur įmanoma) būtų 1080 m; 

 maksimaliai išnaudoti LR Bendrojo plano (toliau – LR BP)19 siūlomų infrastruktūros 
koridorių trasas bei kitų esamų kabelių jūroje koridorius; 

 įvertinti inžinerinės infrastruktūros koridoriaus gretinimo su tarpvalstybinei nuolatinės 
srovės jungčiai tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony Link“ suplanuotu koridoriumi 
galimybes; 

 vengti kabelių trasų formavimo JVEVP suplanuotose atsinaujinančios energetikos plėtojimo 
teritorijose, išnaudojant tik planuojamų JVE parkų aptarnavimo/buferines zonas; 

 minimizuoti galimų kitų kabelių/vamzdynų susikirtimų skaičių; 
 vengti žinomų ir potencialių povandeninio kultūrinio paveldo objektų zonų ir kitų žinomų 

kliūčių bei jų saugos zonų; 
 kadangi planuojami dviejų potencialių JVE parkų pajungimai, alternatyvos taip pat 

formuojamos taip, kad pagal technines ir erdvines galimybes, gretimai būtų galima sutalpinti 
abiejų planuojamų JVE parkų elektros kabelių trasas; 

 Vystymo planu planuojant dviejų AI plėtrai skirtų plotų jūroje prijungimo prie sausumos 
tinklų infrastruktūros koridorius, atsižvelgti į potencialų poreikį ateityje užtikrinti dar dviejų 
AI plėtrai skirtų plotų prijungimą prie sausumos, t. y. vystymo plano sprendiniais užtikrinti 
racionalų jūros ploto panaudojimą ateities valstybės strateginiams planams. 

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus principus, suformuotos septynios vieno JVE parko (,,Plotas 
D“)20 pajungimo kabelių trasų koridoriaus alternatyvos ir keturios kito JVE parko (,,Plotas A“) 
pajungimo koridoriaus alternatyvos.  

 

 
19 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/563c5570267011ecad73e69048767e8c .  

20 ,,Plotas D“ atitinka Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos 
Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plane, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-377 įvardintą ,,I etapu 
vystomą plotą“. 
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3.2.1.1 pav. Kabelių trasų koridorių alternatyvos jūrinėje dalyje     

 

3.2.1.1 lentelė.  ,,Ploto D“ koncepcijos alternatyvų jūrinėje dalyje aprašymas 

Nr. 
Atkarpos 

numeracija 
ir ilgis 

Schema Charakteristikos 

A1 

AN1‘-
AN2‘-
AN3‘-AN4‘ 
37 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos-Latvijos 
pasienio) infrastruktūros koridoriumi; 
AN1‘–AN3‘ atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, ,,Natura 2000” PAST ir 1 
telekomunikacinis kabelis; AN3‘-AN4‘ atkarpoje 
kertamas dar vienas telekomunikacinis kabelis. 
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Nr. 
Atkarpos 

numeracija 
ir ilgis 

Schema Charakteristikos 

A2 

AN1‘-
AN2‘-
AN3‘-AS5-
AS7 
38,5 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos-Latvijos 
pasienio) infrastruktūros koridoriumi ir vieno iš 
komunikacinių kabelių apsaugos zona ir dalinai 
„Harmony Link“ suformuotu infrastruktūros 
koridoriumi; 
AN1‘–AN3‘ atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, Natura 2000” PAST ir 1 
telekomunikacinis kabelis; 
AN3‘–AS7 atkarpa kerta dar vieną 
telekomunikacinį kabelį, pereina į vieno iš 
telekomunikacinių kabelių ir šiaurinę ,,Harmony 
Link“ kabelio koridoriaus dalį bei kerta Būtingės 
terminalo tankerių priplaukimo farvaterį. 

A3 

AN1‘-
AN2‘-
AN3‘-AS5-
AS4-AS6 
38,5 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos-Latvijos 
pasienio) infrastruktūros koridoriumi ir vieno iš 
komunikacinių kabelių apsaugos zona bei 
„Harmony Link“ suformuotu infrastruktūros 
koridoriumi; 
AN1‘–AN3‘ atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, Natura 2000” PAST ir 1 
telekomunikacinis kabelis; 
AN3‘–AS6 atkarpa kerta dar vieną 
telekomunikacinį kabelį, pereina į vieno iš 
telekomunikacinių kabelių ir pietinę suplanuoto ,, 
Harmony Link” kabelių koridoriaus dalį bei kerta 
Būtingės terminalo tankerių priplaukimo farvaterį 
ir Šventosios uosto reidą. 

A4 

AN1‘-
AN2‘-
AN3‘-AS5-
AS4-AS3-
AS8 
42 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos-Latvijos 
pasienio) infrastruktūros koridoriumi ir vieno iš 
telekomunikacinių kabelių apsaugos zona bei 
kerta „Harmony Link“ suformuotą infrastruktūros 
koridorių,  išėjimą į sausumą planuojant piečiau 
Šventosios uosto reido;  
AN1‘–AN3‘ atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, Natura 2000” PAST ir 1 
telekomunikacinis kabelis;  
AN3‘–AS8 atkarpa pereina į vieno iš 
telekomunikacinių kabelių  koridoriaus dalį, kerta 
Būtingės terminalo tankerių priplaukimo 
farvaterį, suplanuotą ,,Harmony Link“ HVDC 
kabelių koridorių bei 3 kartus kerta esamų 
telekomunikacinių kabelių trasas. Sausumos 
išėjimo taškas planuojamas priešais Šventosios 
kultūrinio paveldo zoną (sausumoje).  
 

A5 
AS1-AS2-
AS3-AS8 
46 km 

 

Alternatyva formuojama greta „Harmony Link“ 
koridoriaus (piečiau) išėjimą į sausumą 
planuojant piečiau Šventosios uosto reido; 
AS1–AS2 atkarpa kerta „Harmony Link“ kabelių 
koridorių; 
AS2–AS3 atkarpa kerta ,,Natura 2000” PAST; 
AS2–AS8 atkarpoje, kuri eina piečiau „Harmony 
Link“ kabelių koridoriaus, kritinių susikirtimų su 
kita dugno infrastruktūra nenumatoma. 
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Nr. 
Atkarpos 

numeracija 
ir ilgis 

Schema Charakteristikos 

A6 

AS1-AS2-
AS3-AS4-
AS6 
50 km 

 

Alternatyva formuojama greta „Harmony Link“ 
koridoriaus (piečiau) Išėjimą į sausumą 
planuojant Būtingės-Šventosios zonoje, piečiau 
suplanuoto „Harmony Link“ koridoriaus/kabelio; 
AS1–AS2 atkarpa kerta „Harmony Link“ kabelių 
koridorių; 
AS2–AS3 atkarpa kerta ,,Natura 2000” PAST; 
AS3–AS4 atkarpoje pereinama į „Harmony Link“ 
koridorių ir kertami du telekomunikaciniai 
kabeliai; 
AS4–AS6 atkarpoje kertamas Šventosios uosto 
reidas. 

A7 

AS1-AS2-
AS3-AS4-
AS7 
52 km 

 

Alternatyva formuojama greta „Harmony Link“ 
koridoriaus (piečiau) Išėjimą į sausumą 
planuojant Būtingės-Šventosios zonoje, šiauriau 
suplanuoto „Harmony Link“ kabelių koridoriaus; 
AS1–AS2 atkarpa kerta „Harmony Link“ kabelių 
koridorių; 
AS2–AS3 atkarpa kerta ,,Natura 2000” PAST; 
AS3–AS4 atkarpoje pereinama į „Harmony Link“ 
koridorių ir kertami du telekomunikaciniai 
kabeliai; 
AS4–AS7 atkarpoje kertamas suplanuotas 
„Harmony Link“ kabelių koridorius. 

 

3.2.1.2 lentelė  Preliminarių „Ploto A“ kabelių trasos alternatyvų jūrinėje dalyje aprašymas 

Nr. 
Atkarpos 

numeracija 
ir ilgis 

Schema Charakteristikos 

B1 
AN1-AN2-
AN3-AN4 
35,5 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos–Latvijos pasienio) 
infrastruktūros koridoriumi; 
AN1–AN3 atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, ,,Natura  2000” PAST ir 1 telekomunikacinis 
kabelis; 
AN3–AN4 atkarpoje kertamas dar vienas 
telekomunikacinis kabelis 
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Nr. 
Atkarpos 

numeracija 
ir ilgis 

Schema Charakteristikos 

B2 

AN1-AN2-
AN3-AS5‘-
AS7‘ 
37 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos-Latvijos pasienio) 
infrastruktūros koridoriumi ir vieno iš 
komunikacinių kabelių pagrindu ir dalinai 
„Harmony Link“ suformuotu infrastruktūros 
koridoriumi; 
AN1–AN3 atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, ,,Natura  2000” PAST ir 1 telekomunikacinis 
kabelis; 
AN3–AS7‘ atkarpa kerta dar vieną 
telekomunikacinį kabelį, pereina į vieno iš 
telekomunikacinių kabelių ir šiaurinę „Harmony 
Link” koridoriaus dalį bei kerta Būtingės terminalo 
tankerių priplaukimo farvaterį; 

B3 

AN1-AN2-
AN3-AS5‘-
AS4‘-AS6‘ 
37 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos-Latvijos pasienio) 
infrastruktūros koridoriumi ir vieno iš 
komunikacinių kabelių pagrindu bei „Harmony 
Link“ suformuotu infrastruktūros koridoriumi; 
AN1–AN3 atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, ,,Natura  2000” PAST ir 1 telekomunikacinis 
kabelis; 
AN3–AS6‘ atkarpa kerta dar vieną 
telekomunikacinį kabelį, pereina į vieno iš 
telekomunikacinių kabelių ir pietinę „Harmony 
Link“ kabelio koridoriaus dalį bei kerta Būtingės 
terminalo tankerių priplaukimo farvaterį ir 
Šventosios uosto reidą; 

B4 

AN1-AN2-
AN3-AS5‘-
AS4‘-AS8‘ 
40,5 km 

 

Alternatyva formuojama LR BP sprendiniu 
suformuotu šiauriniu (Lietuvos-Latvijos pasienio) 
infrastruktūros koridoriumi ir vieno iš 
komunikacinių kabelių pagrindu bei kerta 
suplanuotą „Harmony Link“ infrastruktūros 
koridorių, išėjimą į  sausumą planuojant piečiau 
Šventosios uosto reido;  
AN1–AN3 atkarpoje: kertama „Natura 2000“ 
BAST, ,,Natura  2000” PAST ir 1 telekomunikacinis 
kabelis;  
AN3–AS8‘ atkarpa pereina į vieno iš 
telekomunikacinių kabelių koridorių ir kerta 
suplanuoto  ,,Harmony Link” koridoriaus dalį, kerta 
Būtingės terminalo tankerių priplaukimo farvaterį 
bei 3 kartus kerta esamų telekomunikacijų kabelių 
trasas. Jungties išėjimo taškas planuojamas priešais 
Šventosios kultūrinio paveldo zoną (sausumoje).  
 

 

3.2.2 Žemyninės dalies alternatyvų parinkimas 

JVE parkų prijungimui prie 330 kV skirstyklos ,,Darbėnai“ sausumoje planuojami 220 kV ar kitos 
įtampos (iki naujai įrengiamos TP) ir 330 kV įtampos kintamos srovės elektros linijų inžinerinės 
infrastruktūros koridoriai. Į 330 kV skirstyklą ,,Darbėnai“ planuojama jungti du JVE parkus, kurių 
kiekvieno maksimali į tinklą perduodamos elektros energijos galia sieks 700 MW.  

Nuo povandeninių kabelių išėjimo į sausumą vietų, kabelių trasų alternatyvos planuojamos 
atsižvelgiant į Palangos miesto bendrojo plano sprendinius, Kretingos rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendinius, kitus parengtus bei rengiamus teritorijų planavimo dokumentus.  
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Planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriai nuo Baltijos jūros pakrantės iki Darbėnų 330 kV 
skirstyklos kirs šalia Palangos miesto ir Kretingos rajono savivaldybių ribos augantį mišką, taip pat upes, 
upelius ir melioracijos griovius. Prieš klojant tinklus miškuose, miško žemė turės būti paverčiama 
kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka. Planuojant inžinerinės infrastruktūros koridorius 
pirmenybė teikiama tai miško žemei, kuri neapaugusi mišku ar joje yra išretėję medynai. Visais atvejais 
atsižvelgiama į grupę, kuriai miškas yra priskirtas. 

Inžinerinės infrastruktūros koridorių alternatyvos planuojamos stengiantis apeiti kultūros paveldo 
vertybių teritorijas, saugomas teritorijas ar kitas gamtiškai ir socialiai jautrias teritorijas. Esant 
neišvengiamumui planuoti inžinerinės infrastruktūros koridorius per saugomas teritorijas ar kitas jautrias 
teritorijas, SPAV ataskaitoje yra numatytos priemonės reikšmingų neigiamų pasekmių išvengimui, 
sumažinimui ar kompensavimui. 

Alternatyvų parinkimo metu atsižvelgiama į esamas ir suplanuotas gyvenamąsias teritorijas, t. y. 
siekiama išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo esamų gyvenviečių bei pavienių sodybų, taip pat naujai 
suplanuotų gyvenamųjų teritorijų.  

Parenkant alternatyvų trasas, vertinami planuojamų elektros linijų trasų ilgiai, susikirtimai su 
esamais ir planuojamasi inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų objektais, taip pat vertinamas 
kertamų žemės sklypų skaičius.  

Planuojant infrastruktūros koridorių miškuose esamų orinių linijų apsaugos zonų ribose, miškuose 
jau yra proskynos ir yra galimybė pasinaudoti šių proskynų dalimi, taip sumažinant kertamo miško plotą. 

Gyvenamoji aplinka  

Inžinerinės infrastruktūros koridoriai planuojami Palangos miesto savivaldybės Šventosios 
seniūnijos teritorijoje ties Būtinge ir šalia Monciškės gyvenvietės bei Kretingos rajono savivaldybės 
Darbėnų seniūnijos teritorijoje. 

Ties Būtinge planuojami infrastruktūros koridoriai parinkti neapgyvendintose teritorijose,  

atsižvelgiant į LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams 
brėžinyje numatytas preliminarias teritorijas bei infrastruktūros koridorius, rezervuojamus valstybės 
poreikiams. 

Teritorijoje tarp magistralinio kelio A13 ir Pylimo gatvės suformuotas gyvenamasis kvartalas, 
tačiau visos trasų alternatyvos suplanuotos apeinant gyvenamąsias teritorijas. 

Šalia Monciškės gyvenvietės inžinerinės infrastruktūros koridoriai planuojami taip pat 
neapgyvendintose teritorijose, kerta Palangos m. BP Pagrindiniame brėžinyje pažymėtą kurorto 
paslaugų ir kompleksų teritoriją be gyvenamosios statybos. 

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje inžinerinės infrastruktūros koridoriai planuojami 
Laukžemės, Medomiškių, Pelėkių, Kalgraužių, Aušrakaimio, Drumulio, Želvių, Sausdravų kaimų 
gretimybėse arba kerta jų teritorijas. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos BP Pagrindiniame 
brėžinyje  numatyta Laukžemės kaimo gyvenamoji plėtra, todėl kabelių trasų alternatyvos suplanuotos 
apeinant plėtros teritoriją.  

Alternatyvų parinkimo metu atsižvelgta į esamas ir suplanuotas gyvenamąsias teritorijas, t. y. 
siekiama išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo esamų gyvenviečių bei pavienių sodybų, taip pat naujai 
suplanuotų gyvenamųjų teritorijų.  
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Saugomos teritorijos 

Inžinerinės infrastruktūros koridorių alternatyvos kerta Baltijos-Šventosios upę, kuri turi ,,Natura 
2000“ BAST statusą. Dėl Šventosios upės stačių šlaitų bei dėl esamos ,,Natura 2000“ teritorijos 
planuojama upę kirsti uždaru būdu. 

Povandeninių kabelių išėjimo į sausumą trasų alternatyvos šiaurinėje Palangos miesto savivaldybės 
dalyje, prie Būtingės, kerta Būtingės geomorfologinį draustinį uždaru būdu. Išėjimo į sausumą taškai 
yra už Būtingės geomorfologinio draustinio ribų. 

 
Kultūros paveldo teritorijos 
 
Kabelių trasų alternatyvos planuojamos stengiantis apeiti kultūros paveldo vertybių teritorijas. C1-

C12 alternatyvos planuojamos ties kultūros paveldo teritorijos Laukžemės kapinyno II (37960) riba. 
Alternatyvos C21-C24 kerta registruotą kultūros paveldo vertybę - Šventosios senovės gyvenvietę 

(1813) ir Šventosios senovės gyvenvietės (1813) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.  

Kertant Šventosios senovės gyvenvietę (1813) bus reikalinga atlikti archeologinius tyrimus 
(pasekmės kultūros paveldo vertybėms ir reikalingas tyrimų detalumas nustatytas eksperto SPAV‘e). 

 
Naudingųjų iškasenų telkiniai 
 
Inžinerinės infrastruktūros koridoriai kerta Šventosios prognozinį naftos išteklių telkinį (telkinio 

kodas 2165) ir Vanagupės (Pajūrio) prognozinį durpių išteklių telkinį (telkinio kodas 954). 
 
Požeminio ir paviršinio vandens telkiniai 
 
Planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriai nekerta požeminio geriamojo vandens telkinių. 

Alternatyvos, kurios numatytos atkarpoje LN2-LN3, išsidėsčiusios 1 Palangos miesto valymo įrenginių 
vandenvietės gretimybėje. Planuojamas inžinerinės infrastruktūros koridorius nuo vandenvietės 
apsaugos zonos 1 juostos nutolęs 70 m atstumu ir ribojasi su taršos apribojimo juosta (50 m). 

C21-C24 alternatyvos patenka į Šventosios vandenvietės apsaugos zonos 3b juostą.  
Kabelių trasų alternatyvos kerta paviršinio vandens telkinius: upes, upelius, kanalus. C1-C20 

alternatyvos kerta Šventosios upę, visos alternatyvos kerta Kulšės upę (žr.3.2.2.2 lentelę). 
 
Miškai  
 
Kai kurie kabelių trasų alternatyvų ruožai praeina per šalia Palangos miesto ir Kretingos rajono 

savivaldybėje esančius miškus. Alternatyvos atkarpoje tarp taškų LN2-LN3 suplanuotos per Būtingės ir 
Laukžemės miškus. Alternatyvos tarp taškų LS1‘-LS3-LS4‘ planuojamos lygiagrečiai 110 kV Palanga 
– Šventoji OL ir 110 kV Lenkimai – Šventoji OL per Padarbio, Kalgraužių, Drumulio, Mažučių miškus 
esamo elektros tinklo apsaugos zonos dalyje.  

Planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriai kerta II B grupės specialios paskirties–
rekreacinius miškus, III grupės apsauginius miškus ir IV grupės ūkinius miškus (žr.3.2.2.2 lentelę). 

Viso planuojamo infrastruktūros koridoriaus ploto ribose bus reikalinga iškirsti mišką. Prieš klojant 
kabelių trasas miškuose, miško žemė turės būti paverčiama kitomis naudmenomis teises aktų nustatyta 
tvarka.  
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Susisiekimo komunikacijos 
 
Dalis inžinerinės infrastruktūros koridorių atkarpoje LS2 - LS3 suplanuota lygiagrečiai valstybinės 

reikšmės magistraliniam keliui A13 Klaipėda – Liepoja už kelio apsaugos zonos ribų.  
Pylimo g. tęsinyje iš Šventosios link Darbėnų mstl., Kretingos rajono savivaldybės BP 

sprendiniuose numatytas kelio su asfalto danga įrengimas, geležinkelio atšakos iš Darbėnų mstl. plėtra. 
Alternatyvos suplanuotos lygiagrečiai suplanuotam keliui bei geležinkelio atšakos plėtrai ir įtakos jų 
įrengimui neturės. 

Visos planuojamos alternatyvos kerta magistralinį kelią A13 Klaipėda – Liepoja. Kertamų 
valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą žr.3.2.2.3 lentelėje.  

 
Esamos elektros perdavimo linijos 
 
Infrastruktūros koridoriai atkarpose tarp taškų LS1‘-LS3-LS4‘ numatyti lygiagrečiai 110 kV 

Palanga – Šventoji OL ir 110 kV Lenkimai – Šventoji OL. Dalis infrastruktūros koridoriaus suplanuota 
esamų OL apsaugos zonos ribose. 

Visos planuojamos kabelių trasų alternatyvos kerta 110 kV orines elektros perdavimo linijas (toliau- 
EPL) (žr.3.2.2.3 lentelę). 

 
,,Harmony Link“ koridorius 
 
,,Harmony Link“ koridorius – tai Lietuvos ir Lenkijos jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės 

(HVDC) kabelio koridorius. LRV 2021 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr.720 patvirtino ,,Ypatingos 
valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,Harmony Link” jungties ir 
330 kV skirstyklos ,,Darbėnai” statyba” inžinerinės infrastruktūros vystymo planą“, kuriame suplanuota 
teritorija ,,Harmony Link” jungčiai. 

Kabelių trasų alternatyvos C14, C15, C17, C19 planuojamos lygiagrečiai ,,Harmony Link“ 
koridoriui. Didelė dalis kabelių trasų alternatyvų C13, C16, C18, C20 taip pat suplanuota šalia 
,,Harmony Link“ koridoriaus.  

Alternatyvų susikirtimus su ,,Harmony Link“ koridoriumi žr. 3.2.2.3 lentelėje. 
Techninio projekto rengimo metu  esamos  ir suplanuotos (esamų EPL apsaugos zonų ir ,,Harmony 

Link” koridoriaus ribose) infrastruktūros vietose, į kurias pateks JVE infrastruktūros koridorius, 
reikalinga gauti LITGRID technines sąlygas ir pasirašyti susitarimus dėl tam tikrų techninių sprendinių. 

 
Naftotiekis 
 
Kabelių trasų alternatyvos atkarpoje LN2-LN3 kerta esamą naftotiekį (žr. 3.2.2.3 lentelę) ir apie 800 

m praeina lygiagrečiai naftotiekiui. Pagal AB „Orlen Lietuva“ sąlygas kabelių trasos atitrauktos ne 
mažiau nei 50 m atstumu nuo magistralinio naftotiekio, kad neturėtų įtakos esamo ir planuojamo21 
magistralinių naftotiekių saugai dėl klaidžiojančių srovių atsiradimo (magistralinio naftotiekio apsaugos 
zona yra po 25 m į abi puses nuo vamzdyno ašies).  

 
21 Kretingos r. sav. teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros brėžinyje yra numatyta naftotiekio - 
produktotiekio plėtra - nuo Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos iki Būtingės terminalo naftotiekis - 
produktotiekis numatytas į šiaurę nuo esamo magistralinio naftotiekio vamzdyno. VE parkų jūroje prijungimui prie esamo 
elektros perdavimo tinklo trasa planuojama pietinėje esamo magistralinio naftotiekio pusėje, tokiu būdu neužkertant naftos 
produktų ir / ar naftos transportavimo vamzdyno plėtros ir nedarant įtakos jo saugumui dėl klaidžiojančių srovių 
atsiradimui. 



   
VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTO „TERITORIJŲ, REIKALINGŲ PRIJUNGTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS 
NAUDOJANČIAS ELEKTRINES, PLANUOJAMAS PLĖTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS 
IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALYJE (DALYSE), PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, PARENGIMAS 
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS 

25 iš 90 

 

Ryšių linijos 
 
Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų 

koridoriuje nuo Darbėnų miestelio iki Šventosios gyvenvietės nutiestas plačiajuosčio interneto tinklas – 
šviesolaidinis kabelis. Kabelių trasų alternatyvos suplanuotos lygiagrečiai šviesolaidiniam kabeliui 
atsižvelgiant į viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas ir jose taikomas 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Šviesolaidinis tinklas nutiestas lygiagrečiai rajoniniam keliui Nr. 2310. Kabelių trasų alternatyvos, 
kertančios rajoninį kelią Nr. 2310, kerta ir šviesolaidinį tinklą. 

 
VE parkai 
 
Prie 330 kV skirstyklos ,,Darbėnai“ planuojamos kabelių trasos patenka į esamą VE parką. Esamos 

VE yra nuo 50 m iki 140 m aukščio. Pagal tuo metu galiojusius teisės aktus VE statybai parengtuose 
detaliuose planuose buvo numatytos sanitarinės apsaugos zonos nuo 38 m iki 90 m. 

Vietos planuojamoms kabelių trasoms parinktos taip, kad turėtų kuo mažiau įtakos esamoms 
elektros linijoms ir VE veiklai ir būtų užtikrinami visi teisės aktų bei saugumo reikalavimai.  

 
Oro uostai 
 
Planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriai C21-C24 patenka į Palangos tarptautinio oro uosto 

Air D apsaugos zonas, o visos alternatyvos patenka į oro uosto E apsaugos zoną. Pagal SŽNS įstatymo 
16 str. nuostatas, visose aerodromo apsaugos zonose, nesuderinus su viešąja įstaiga Transporto 
kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra), draudžiama tiesti elektros tinklus ir (ar) elektroninių ryšių 
infrastruktūros linijas (išskyrus požemines), statyti statinius ir įrengti įrenginius, kurie skleidžia radijo ir 
elektromagnetines bangas, spinduliuoja ar atspindi šviesą bei gali turėti neigiamą įtaką aviacijos ryšių, 
navigacijos ir stebėjimo sistemų veiklai. 

 
Pasienio ruožas 
 
Planuojami infrastruktūros koridoriai nepatenka į valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių 

apsaugos zonas. Kabelių trasų alternatyvų atkarpos AN2-AN3-AN4-LN1-LN2 suplanuotos lygiagrečiai 
Lietuvos - Latvijos valstybių sienai 100 m atstumu nuo sienos ir į sienos apsaugos zoną nepatenka. 

Planuojami inžinerinės infrastruktūros koridoriai patenka į pasienio ruožo teritoriją. 
Pasienio ruožas – valstybės sienos į LR teritorijos gilumą sausumos ar vidaus vandenų paženklinta 

juosta. Vadovaujantis LR aviacijos įstatymo 13 straipsnio 4 punktu statinių ir įrenginių, kurių aukštis 
virš žemės paviršiaus yra 100 m ir daugiau, statyba, rekonstravimas ar įrengimas LR teritorijoje, išskyrus 
aerodromų, radiolokatorių ir meteorologinių radiolokatorių apsaugos zonas, Vyriausybės nustatyta 
tvarka turi būti suderinti su Agentūra ir kariuomenės vadu, o pasienio ruože ir 500 m atstumu abipus 
geležinkelio kelio, kuriuo vyksta LR ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų 
tranzitinių traukinių eismas, ašies statinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 30 m ir 
daugiau, – ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba). 

Siekiant užtikrinti valstybės sienos apsaugą, pasienio ruože galioja pasienio teisinis režimas. 
Pasienio teisinis režimas užtikrina valstybės sienos apsaugos pasienio ruože ir teritorinėje jūroje, 
nustatyto asmenų buvimo, veiklos ir elgesio taisyklės, šių asmenų teisių įgyvendinimo tvarką. 

 
Melioracijos įrenginiai 
Palangos miesto ir Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje įrengti melioracijos įrenginiai. 

Statybos metu pažeisti melioracijos įrenginiai turi būti atstatyti. 
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3.2.2.1 pav. Ištrauka iš Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės 
infrastruktūros plėtros teritorijas Plėtros prioritetų brėžinio su nagrinėjamomis alternatyvomis (Šaltinis 

www.tpdr.lt.) 
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3.2.2.2 pav. Ištrauka iš Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano koregavimo 

Pagrindinio brėžinio su nagrinėjamomis alternatyvomis (Šaltinis www.tpdr.lt) 
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3.2.2.3 pav. Koncepcijos alternatyvos žemyninėje dalyje 

 

3.2.2.1 lentelė. Koncepcijos alternatyvų aprašymas priekrantėje ir sausumoje 

Altern. 
 Nr. 

Atkarpos 
numeracija 
ir prelim. 

ilgis 

Schema Charakteristikos 

C1 

AN4 
(AN4‘)-
LN1-LN2-
LN3-LN4-
LN5  
 
13,5 km 

 

AN4(AN4‘)-LN1-LN2-LN3-LN4-LN5 
 ilgis 13,5 km; 
 atkarpa AN4 (AN4’) LN1 priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją; 
 numatyta LR BP sprendiniu suformuotu šiauriniu (Lietuvos-
Latvijos pasienio) infrastruktūros koridoriumi jūroje; 
 3,4 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (numatyta 
kirsti uždaru būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas 
laisvas (neužstatytas) 140 m x140 m pločio ruožas kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.1 pav.); 
 apie 2,5 km kerta melioruotas žemapelkes bei Palangos m. BP 
numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją; 
 1 kartą kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 10 griovių;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 2,2 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 68 žemės sklypus: 
o 48 žemės ūkio paskirties, 
o 5 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
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Altern. 
 Nr. 

Atkarpos 
numeracija 
ir prelim. 

ilgis 

Schema Charakteristikos 

sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpos LN4 - LN5  suplanuotos šalia „Harmony Link” 
koridoriaus; 
 1 kartą kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją;; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 

C2 

AN4 
(AN4‘)-
LN1-LN2-
LN3-LN4-
LS6-LS7 
13,8 km 

 

AN4(AN4‘)-LN1-LN2-LN3-LN4-LS6-LS7 
 ilgis 13,8 km; 
 atkarpa AN4 (AN4’) LN1 priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją; 
  numatyta LR BP sprendiniu suformuotu šiauriniu (Lietuvos-
Latvijos pasienio) infrastruktūros koridoriumi jūroje; 
 3,4 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.1 pav.); 
 apie 2,5 km kerta melioruotas žemapelkes bei Palangos m. BP 
numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją; 
 1 kartą kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3) upę, 10 griovių;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties s koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,8 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 2,3 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 73 žemės sklypus: 
o 53 žemės ūkio paskirties, 
o 5 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 1 kartą kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; yra išlaikomi didesni 
atstumai nuo planuojamo infrastruktūros koridoriaus iki esamų VE 
negu C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C14, C17, C18, C21, C22  
alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C3 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-
LN2‘-LN2-
LN3-LN4- 
-LN5 
14,4 km 

 

AS7(AS7‘)-LN1‘-LN2‘-LN2-LN3-LN4-LN5 
 ilgis 14,4 km; 
 atkarpa AS7(AS7‘)-LN1‘ priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 3,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.2 pav.); 
 apie 0,8 km kerta melioruotas žemapelkes bei apie 1,5 km 
Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją teritoriją; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 10 griovių;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,1 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 71 žemės sklypus: 
o 48 žemės ūkio paskirties, 
o 8 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 



   
VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTO „TERITORIJŲ, REIKALINGŲ PRIJUNGTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS 
NAUDOJANČIAS ELEKTRINES, PLANUOJAMAS PLĖTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS 
IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALYJE (DALYSE), PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, PARENGIMAS 
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS 

30 iš 90 

 

Altern. 
 Nr. 

Atkarpos 
numeracija 
ir prelim. 

ilgis 

Schema Charakteristikos 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius  
, turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpos LN4 - LN5 suplanuotos šalia „Harmony Link” 
koridoriaus; 
 1 kartą kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; atkarpos prie Darbėnų 330 
kV skirstyklos suplanuotos per Kretingos rajono teritorijos ir jos 
dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių 
koregavimo teritorijos dalyje patvirtintame bendrajame plane 
nurodytą saulės šviesos ir vėjo elektrinių zoną. 
 

C4 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-
LN2‘-LN2-
LN3-LN4-
LS6-LS7 
14,7 km 

 

AS7(AS7‘)-LN1-LN2-LN3-LN4-LS6-LS7 
 ilgis 14,7 km; 
 atkarpa AS7(AS7‘)-LN1‘ priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 3,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 apie 0,8 km kerta melioruotas žemapelkes bei apie 1,5 km 
Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją teritoriją; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3) upę, 11 griovių;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,8 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,2 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 76 žemės sklypus: 
o 53 žemės ūkio paskirties, 
o 8 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius  
, turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 1 kartą kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C14, 
C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C5 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LN2‘-
LN2-LN3-
LN4 -LN5 
14,7 km 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LN2‘-LN2-LN3-LN4-LN5 
 ilgis 14,7 km; 
 atkarpa AS6(AS6‘)-LN1‘ priekrantėje formuojama iš dalies 
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus, patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritoriją - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 3,9 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.2 pav.); 
 apie 1,1 km kerta Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamąją teritoriją bei apie 0,4 km kurorto 
paslaugų ir kompleksų teritorijas su galima gyvenamąja statyba; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 12 griovių;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,4 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 73 žemės sklypus: 
o 48 žemės ūkio paskirties, 
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Altern. 
 Nr. 

Atkarpos 
numeracija 
ir prelim. 

ilgis 

Schema Charakteristikos 

o 10 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpos LN4 - LN5 suplanuotos šalia „Harmony Link” 
koridoriaus; 
 2 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C6 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LN2‘-
LN2-LN3-
LN4-LS6- -
LS7 
15,0 km 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LN2‘-LN2-LN3-LN4-LS6-LS7 

 ilgis 15,0 km; 
 atkarpa AS6 (AS6‘)-LN1‘ priekrantėje formuojama iš dalies 
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritoriją - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 3,9 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 apie 1,1 km kerta Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamąją teritoriją bei apie 0,4 km kurorto 
paslaugų ir kompleksų teritorijas su galima gyvenamąja statyba; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3) upę, 9 griovius;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,7 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 78 žemės sklypus: 
o 53 žemės ūkio paskirties, 
o 10 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 2 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE  teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C7 

AN4 
(AN4‘)-
LN1-LN2-
LN3-LS5-
LS5‘-LN4-
LN5 
14,5 km  

 

AN4(AN4‘)-LN1-LN2-LN3-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 14,5 km; 
 atkarpa AN4 (AN4’) LN1 priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją; 
 numatyta LR BP sprendiniu suformuotu šiauriniu (Lietuvos-
Latvijos pasienio) infrastruktūros koridoriumi jūroje; 
 3,4 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.1 pav.); 
 apie 2,5 km kerta melioruotas žemapelkes bei Palangos m. BP 
numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją; 
 1 kartą kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 8 griovius;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 2,2 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
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 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 75 žemės sklypus: 
o 55 žemės ūkio paskirties, 
o 5 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpos LS5-LS5‘-LN4-LN5 suplanuotos šalia “Harmony 
Link” koridoriaus; 
 3 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C8 

AN4 
(AN4‘)-
LN1-LN2-
LN3-LS5-
LS5‘-LS6-
LS7 
14,7 km  

 

AN4(AN4‘)-LN1-LN2-LN3-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 14,7 km; 
 atkarpa AN4 (AN4’) LN1 priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją; 
 numatyta LR BP sprendiniu suformuotu šiauriniu (Lietuvos-
Latvijos pasienio) infrastruktūros koridoriumi jūroje; 
 3,4 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140  m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.1 pav. 
 apie 2,5 km kerta melioruotas žemapelkes bei Palangos m. BP 
numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją; 
 1 kartą kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3) upę,  8 griovius;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,7 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 2,3 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 82 žemės sklypus: 
o 62 žemės ūkio paskirties, 
o 5 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpa LS5-LS5‘ suplanuota šalia “Harmony Link” 
koridoriaus; 
 1 kartą kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C14, 
C17, C18, C21, C22 alternatyvose 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
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C9 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-
LN2‘-LN2-
LN3-LS5-
LS5‘-LN4-
LN5 
15,4 km 

 

AS7(AS7‘)-LN1‘-LN2‘-LN2-LN3-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 15,4 km; 
 atkarpa AS7(AS7‘)-LN1‘ priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 3,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.2 pav.); 
 apie 0,8 km kerta melioruotas žemapelkes bei apie 1,5 km 
Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją teritoriją; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 10 griovių;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,1 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 78 žemės sklypus: 
o 55 žemės ūkio paskirties, 
o 8 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpos LS5-LS‘-LN4-LN5 suplanuotos šalia “Harmony 
Link” koridoriaus; 
 3 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C10 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-
LN2‘-LN2-
LN3-LS5-
LS5‘-LS6- 
LS7 
15,6 km 

 

AN4(AN4‘)-LN1-LN2-LN3-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 15,6 km; 
 atkarpa AS7(AS7‘)-LN1‘ priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 3,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.2 pav.);   
 apie 0,8 km kerta melioruotas žemapelkes bei apie 1,5 km 
Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją teritoriją; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3) upę, 10 griovių;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamos jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,3 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 85 žemės sklypus: 
o 62 žemės ūkio paskirties, 
o 8 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpa LS5-LS5‘ suplanuota šalia “Harmony Link” 
koridoriaus; 
 1 kartą kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
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 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C14, 
C17, C18, C21, C22 alternatyvose ; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C11 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LN2‘-
LN2-LN3-
LS5-LS5‘-
LN4-LN5 
15,7 km 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LN2‘-LN2-LN3-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 15,7 km; 
 atkarpa AS6 (AS6‘)-LS1 priekrantėje formuojama iš dalies  
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus, patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritoriją - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 3,9 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 1,1 km kerta Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamąją teritoriją bei apie 0,4 km kurorto 
paslaugų ir kompleksų teritorijas su galima gyvenamąja statyba; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 8 griovius;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,4 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 80 žemės sklypus: 
o 55 žemės ūkio paskirties, 
o 10 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpos LS5-LN4-LN5 suplanuotos šalia “Harmony Link” 
koridoriaus; 
 4 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 

C12 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LN2‘-
LN2-LN3-
LS5-LS5‘-
LS6-LS7 
15,9 km 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LN2‘-LN2-LN3-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 15,9 km; 
 atkarpa AS6 (AS6‘)-LS1 priekrantėje formuojama iš dalies  
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus, patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritorują - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 3,9 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 apie 1,1 km kerta Palangos m. BP numatytą mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamąją teritoriją bei apie 0,4 km kurorto 
paslaugų ir kompleksų teritorijas su galima gyvenamąja statyba; 
 2 kartus kerta magistralinį naftotiekį; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3) upę, 8 griovius;  
 kerta 5,7 km miškų. Planuojamo  jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 3,6 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 87 žemės sklypus: 
o 62 žemės ūkio paskirties, 
o 10 kitos paskirties, 
o 15 miškų ūkio paskirties; 
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 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius  
, turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 atkarpa LS5-LS5‘ suplanuota šalia “Harmony Link” 
koridoriaus; 
 2 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C13 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-LS2-
LS3-LS4‘-
LS5-LS5‘-
LN4- -LN5 
16,6 km 

 

AS7 (AS7‘)-LN1‘-LS2-LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 16,6 km; 
 atkarpa AS7 (AS7‘)-LN1 priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 alternatyva C13 formuojama šalia „Harmony Link“ 
koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 apie 3,3 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės, Šaltupio upes, 12 griovių;  
 kerta 6,7 km miškų. Planuojamo  jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,7 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,2 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 86 žemės sklypus: 
o 45 žemės ūkio paskirties, 
o 18 kitos paskirties, 
o 23 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 5 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C14 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-LS2-
LS3-LS4-
LS5-LS5‘-
LN4- LN5 
15,8 km 

 

AS7 (AS7‘)-LN1‘-LS2-LS3-LS4-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 15,8 km; 
 atkarpa AS7 (AS7‘)-LN1‘ priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 3,3 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 alternatyva C14 formuojama šalia „Harmony Link“ 
koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje, išskyrus atkarpas LN1‘-
LS2 ir LS3-LS4; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 apie 2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 14 griovių;  
 kerta 5,9 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
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 kerta 5,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,3 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 75 žemės sklypus: 
o 43 žemės ūkio paskirties, 
o 18 kitos paskirties, 
o 14 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 5 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C15 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-LS2-
LS3-LS4‘-
LS5-LS5‘-
LS6-LS7 
16,8 km 

 

AS7 (AS7‘)-LN1‘-LS2-LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 16,8 km; 
 atkarpa AS7 (AS7‘)-LN1 priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 3,3 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 alternatyva C15 formuojama šalia „Harmony Link“ 
koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje, išskyrus atkarpas LN1‘-
LS2 ir LS5‘-LS6-LS7; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 apie 2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta  Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3), Šaltupio upes, 13 griovių; 
 kerta 6,7 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,2 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,7 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 93 žemės sklypus: 
o 52 žemės ūkio paskirties, 
o 18 kitos paskirties, 
o 23 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 3 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 

C16 

AS7 
(AS7‘)-
LN1‘-LS2-
LS3-LS4-
LS5-LS5‘-
LS6-LS7 
16,0 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS7 (AS7‘)-LN1‘-LS2-LS3-LS4-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 16,0 km; 
 atkarpa AS7 (AS7‘)-LN1 priekrantėje iš dalies patenka į 
Būtingės terminalo akvatoriją bei priekrantėje formuojama iš 
dalies ,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - aukščiau 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 3,3 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 alternatyva C16 formuojama šalia „Harmony Link“ 
koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje, išskyrus atkarpas LN1‘-
LS2, LS3-LS4 ir LS5‘-LS6-LS7; 
 sausumoje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį (uždaru 
būdu). Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.2 pav.); 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
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 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę (x3), 14 griovių;  
 kerta 5,9 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,8 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,3 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 82 žemės sklypus: 
o 50 žemės ūkio paskirties, 
o 18 kitos paskirties, 
o 14 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius  
, turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 3 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE  teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C17 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LS2-
LS3-LS4‘-
LS5-LS5‘-
LN4- -LN5 
16,3 km 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LS2-LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 16,3 km; 
 atkarpa AS6 (AS6‘)-LS1 priekrantėje formuojama iš dalies 
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus, patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritorują - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 1,8 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją, apie 0,6 
km kerta numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją 
teritoriją bei apie 0,4 km kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijas 
su galima gyvenamąja statyba; 
 alternatyva C17 nuo taško LS1 formuojama šalia „Harmony 
Link“ koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje; 
 Išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.2 pav.); 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 apie 2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės, Šaltupio upes, 12 griovių;  
 kerta 6,7 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,7 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,7 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 84 žemės sklypus: 
o 45 žemės ūkio paskirties, 
o 16 kitos paskirties, 
o 23 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 4 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 



   
VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTO „TERITORIJŲ, REIKALINGŲ PRIJUNGTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS 
NAUDOJANČIAS ELEKTRINES, PLANUOJAMAS PLĖTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS 
IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALYJE (DALYSE), PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, PARENGIMAS 
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS 

38 iš 90 

 

Altern. 
 Nr. 

Atkarpos 
numeracija 
ir prelim. 
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C18 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LS2-
LS3-LS4-
LS5-LS5‘-
LN4- LN5 
15,6 km 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LS2-LS3-LS4-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 15,6 km; 
 atkarpa AS6 (AS6‘)-LS1 priekrantėje formuojama iš dalies 
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus, patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritorują - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 1,8 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją, apie 0,6 
km kerta numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją 
teritoriją bei apie 0,4 km kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijas 
su galima gyvenamąja statyba; 
 alternatyva C18 formuojama šalia „Harmony Link“ 
koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje, išskyrus atkarpą LS3-LS4; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės upę, 12 griovių;  
 kerta 5,9 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,1 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 73 žemės sklypus: 
o 43 žemės ūkio paskirties, 
o 16 kitos paskirties, 
o 14 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 4 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE  teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C19 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LS2-
LS3-LS4‘-
LS5-LS5‘-
LS6-LS7 
16,6 km 

 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LS2-LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 16,6 km; 
 atkarpa AS6 (AS6‘)-LS1 priekrantėje formuojama iš dalies 
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus, patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritoriją - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 1,8 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją, apie 0,6 
km kerta numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją 
teritoriją bei apie 0,4 km kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijas 
su galima gyvenamąja statyba; 
 alternatyva C19 nuo taško LS1 formuojama šalia „Harmony 
Link“ koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje, išskyrus atkarpas 
LS5‘-LS7; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr. 3.2.2.2 pav.); 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 apie 2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3), Šaltupio upes, 12 griovių;  
 kerta 6,7 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,2 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,5 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 91 žemės sklypą: 
o 52 žemės ūkio paskirties, 
o 16 kitos paskirties, 
o 23 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 2 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
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 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C20 

AS6 
(AS6‘)-
LS1-LS2-
LS3-LS4-
LS5-LS5‘-
LS6-LS7 
15,8 km 

 

AS6 (AS6‘)-LS1-LS2-LS3-LS4-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 15,8 km; 
 atkarpa AS6 (AS6‘)-LS1 priekrantėje formuojama iš dalies 
,,Harmony Link” koridoriuje, žemyninėje dalyje - žemiau 
„Harmony Link“ koridoriaus, patenka į kultūros paveldo vertybės 
teritoriją - Baltijos jūroje nuskendusio laivo "L-1" vietą; 
 2,6 km kerta LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 
rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje suformuotas 
preliminarias teritorijas, infrastruktūros koridorius, rezervuojamus 
valstybės poreikiams; 
 apie 1,8 km kerta Palangos m. BP numatytą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją, apie 0,6 
km kerta numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją 
teritoriją bei apie 0,4 km kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijas 
su galima gyvenamąja statyba; 
 alternatyva C20 formuojama šalia „Harmony Link“ 
koridoriaus, tiek jūroje, tiek sausumoje, išskyrus atkarpas LS3-LS4 
bei LS5‘-LS7; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymui (žr.3.2.2.2 pav.); 
 1 kartą kerta 110 kV EPL; 
 kerta 1 magistralinį kelią, 1 rajoninį kelią; 
 kerta Šventosios upę uždaru būdu; 
 kerta Kulšės (x3) upę, 14 griovių;  
 kerta 5,9 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,8 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 4,1 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 infrastruktūros koridorius suplanuotas žemės sklypų 
pakraščiuose;  
 kerta 80 žemės sklypus: 
o 50 žemės ūkio paskirties, 
o 16 kitos paskirties, 
o 14 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 2 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C21 

AS8 
(AS8‘)-
LS1‘-LS3-
LS4‘-LS5-
LS5‘-LN4- 
LN5 
18,5 km 

 

AS8 (AS8‘)-LS1‘-LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 18,5 km; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.3 pav.); 
 sausumoje kerta registruotą kultūros paveldo vertybę - 
Šventosios senovės gyvenvietę (1813); 
 apie 1,4 km kerta Palangos m. BP pažymėtą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 apie 0,2 km kerta Palangos m. BP pažymėtą kurorto paslaugų 
ir kompleksų teritoriją be gyvenamosios statybos;  
 2 kartus kerta 110 kV EPL; 
 apie 5,2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 2 rajoninius kelius; 
 kerta Žibos, Darbos, Kulšės, Šaltupio upes, 7 griovius;  
 kerta 12,2 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,7 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 0,6 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 71 žemės sklypą: 
o 45 žemės ūkio paskirties, 
o 3 kitos paskirties, 
o 26 miškų ūkio paskirties; 
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 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 4 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 tarp taškų LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LN4-LN5 formuojama šalia 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C22 

AS8 
(AS8‘)-
LS1‘-LS3-
LS4-LS5-
LS5‘-LN4- 
LN5 
17,7 km 

 

AS8 (AS8‘)-LS1‘-LS3-LS4-LS5-LS5‘-LN4-LN5 

 ilgis 17,7 km; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.3 pav.); 
 sausumoje kerta registruotą kultūros paveldo vertybę - 
Šventosios senovės gyvenvietę (1813); 
 apie 1,4 km kerta Palangos m. BP pažymėtą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 apie 0,2 km kerta Palangos m. BP pažymėtą kurorto paslaugų 
ir kompleksų teritoriją be gyvenamosios statybos;  
 2 kartus kerta 110 kV EPL; 
 apie 3,2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 2 rajoninius kelius; 
 kerta Žibos, Darbos, Kulšės upes, 7 griovius;  
 kerta 11,5 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,6 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 0,6 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 60 žemės sklypų: 
o 40 žemės ūkio paskirties, 
o 3 kitos paskirties, 
o 17 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 4 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 tarp taškų LS4‘-LS5-LS5‘-LN4-LN5 formuojama šalia 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 kerta tankiai užstatytą VE  teritoriją; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C23 

AS8 
(AS8‘)-
LS1‘-LS3-
LS4‘-LS5-
LS5‘-LS6-
LS7 
18,7 km 

 

AS8 (AS8‘)-LS1‘-LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 18,7 km; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.3 pav.); 
 sausumoje kerta registruotą kultūros paveldo vertybę - 
Šventosios senovės gyvenvietę (1813); 
 apie 1,4 km kerta Palangos m. BP pažymėtą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 apie 0,2 km kerta Palangos m. BP pažymėtą kurorto paslaugų 
ir kompleksų teritoriją be gyvenamosios statybos;  
 2 kartus kerta 110 kV EPL; 
 apie 5,2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 2 rajoninius kelius; 
 kerta Žibos, Darbos, Kulšės (x3), Šaltupio upes, 6 griovius;  
 kerta 12,3 km miškų. Planuojamo jungties koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 6,2 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 0,2 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 78 žemės sklypus: 
o 49 žemės ūkio paskirties, 
o 3 kitos paskirties, 
o 26 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 2 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 tarp taškų LS3-LS4‘-LS5-LS5‘-LN4-LN5 formuojama šalia 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
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Altern. 
 Nr. 

Atkarpos 
numeracija 
ir prelim. 

ilgis 

Schema Charakteristikos 

 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 
 

C24 

AS8 
(AS8‘)-
LS1‘-LS3-
LS4-LS5-
LS5‘-LS6-
LS7 
17,9 km 

 

AS8 (AS8‘)-LS1‘-LS3-LS4-LS5-LS5‘-LS6-LS7 

 ilgis 17,9 km; 
 išėjimo iš jūros į sausumą vietoje reikalingas laisvas 
(neužstatytas) 140 m x 140 m pločio ruožas  kabelių klojimo 
uždaru būdu įvykdymu (žr.3.2.2.3 pav.); 
 sausumoje kerta registruotą kultūros paveldo vertybę - 
Šventosios senovės gyvenvietę (1813); 
 apie 1,4 km kerta Palangos m. BP pažymėtą ekstensyviam 
naudojimui įrengiamų želdynų ir kurorto miškų teritoriją; 
 apie 0,2 km kerta Palangos m. BP pažymėtą kurorto paslaugų 
ir kompleksų teritoriją be gyvenamosios statybos;  
 2 kartus kerta 110 kV EPL; 
 apie 3,2 km suplanuota šalia 110 kV esamos EPL (dalis 
inžinerinės infrastruktūros koridoriaus įeina į EPL AZ); 
 kerta 1 magistralinį kelią, 2 rajoninius kelius; 
 kerta Žibos, Darbos, Kulšės (x3) upes, 6 griovius;  
 kerta 11,6 km miškų. Planuojamo jungties  koridoriaus vietoje 
miško žemė bus paversta kitomis naudmenomis įstatymų nustatyta 
tvarka; 
 kerta 5,8 km žemės ūkio paskirties žemės; 
 kerta 0,5 km kitos žemės (pelkės ir durpynai ne miško žemėje, 
laisva valstybinė žemė ir kt.); 
 kerta 67 žemės sklypus: 
o 47 žemės ūkio paskirties, 
o 3 kitos paskirties, 
o 17 miškų ūkio paskirties; 

 žemės sklypuose, kuriuos kirs planuojamas jungties koridorius, 
turės būti nustatyti servitutai ir specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Nuostoliai žemės sklypų savininkams bus apskaičiuoti ir 
atlyginti pagal LRV nustatytas metodikas; 
 2 kartus kerta suplanuotą ,,Harmony Link“ koridorių; 
 tarp taškų LS4‘-LS5-LS5‘-LN4-LN5 formuojama šalia 
„Harmony Link“ koridoriaus; 
 kerta tankiai užstatytą VE teritoriją; 
 yra išlaikomi didesni atstumai nuo planuojamo infrastruktūros 
koridoriaus iki esamų VE negu  C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, 
C14, C17, C18, C21, C22 alternatyvose; 
 atkarpos prie Darbėnų 330 kV skirstyklos suplanuotos per 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto 
bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo teritorijos dalyje 
patvirtintame bendrajame plane nurodytą saulės šviesos ir vėjo 
elektrinių zoną. 

 

 

Alternatyvų sankirtos 

3.2.2.2 lentelė. Vystymo plano žemyninės dalies koncepcijos  alternatyvų sankirtos 

Eil.Nr. Alternatyva 
Upės, 

upeliai, 
kanalai 

Saugomos 
teritorijos 

Miškai 

Kultūros 
paveldo 
vertybių 

teritorijos 

Naudingųjų 
iškasenų telkiniai 

1 C1 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė, Š-2, Š-4 
upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

2 C2 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4 upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas  2165 
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Eil.Nr. Alternatyva 
Upės, 

upeliai, 
kanalai 

Saugomos 
teritorijos 

Miškai 

Kultūros 
paveldo 
vertybių 

teritorijos 

Naudingųjų 
iškasenų telkiniai 

3 C3 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė, Š-2, Š-4 
upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

4 C4 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4 upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

5 C5 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė, Š-2, Š-4 
upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas  2165 

6 C6 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4 upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

7 C7 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė, Š-2, Š-4 
upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

8 C8 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4 upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas  2165 

9 C9 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė, Š-2, Š-4 
upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

10 C10 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4 upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

11 C11 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė, Š-2, Š-4 
upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas  2165 
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Eil.Nr. Alternatyva 
Upės, 

upeliai, 
kanalai 

Saugomos 
teritorijos 

Miškai 

Kultūros 
paveldo 
vertybių 

teritorijos 

Naudingųjų 
iškasenų telkiniai 

12 C12 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4 upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Laukžemės 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

13 C13 

Šventosios, 
Kulšės, 
Šaltupio 
upės, Š-2, Š4, 
Š-6 upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių, 
Medomiškių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

14 C14 

Šventosios, 
Kulšės upės, 
Š-2, Š4, Š-6 
upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas  2165 

15 C15 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), 
Šaltupio upė, 
Š-2, Š-4, Š-6  
upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių, 
Medomiškių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

16 C16 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4, Š-6 
upeliai, 
kanalai 

Būtingės 
geomorfologinis 
draustinis, Baltijos-
Šventosios upė 
(BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

17 C17 

Šventosios, 
Kulšės, 
Šaltupio  
upės, Š-2, Š4, 
Š-6 upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių, 
Medomiškių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

18 C18 

Šventosios, 
Kulšės upės, 
Š-2, Š4, Š-6 
upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

19 C19 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), 
Šaltupio upė, 
Š-2, Š-4, Š-6  
upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių, 
Medomiškių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 
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Eil.Nr. Alternatyva 
Upės, 

upeliai, 
kanalai 

Saugomos 
teritorijos 

Miškai 

Kultūros 
paveldo 
vertybių 

teritorijos 

Naudingųjų 
iškasenų telkiniai 

20 C20 

Šventosios 
upė, Kulšės 
upė (x3), Š-2, 
Š-4, Š-6 
upeliai, 
kanalai 

Baltijos-Šventosios 
upė (BAST) 

Būtingės, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių 
miškai 

- 

Šventosios 
prognozinis naftos 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 2165 

21 C21 

Žibos, 
Darbos, 
Kulšės, 
Šaltupio 
upės, Š-1, Š-
3 upeliai, 
kanalai 

 

Pajūrio 
kopos, 
Palangos, 
Padarbio, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių, 
Medomiškių 
miškai 

Šventosios 
senovės 
gyvenvietė, 
apsaugos nuo 
fizinio 
poveikio 
pozonis 

Vanagupės (Pajūrio) 
prognozinis durpių 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 954 

22 C22 

Žibos, 
Darbos, 
Kulšės upės, 
Š-1, Š-3 
upeliai, 
kanalai 

 

Pajūrio 
kopos, 
Palangos, 
Padarbio, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių 
miškai 

Šventosios 
senovės 
gyvenvietė, 
apsaugos nuo 
fizinio 
poveikio 
pozonis 

Vanagupės (Pajūrio) 
prognozinis durpių 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 954 

23 C23 

Žibos, 
Darbos, 
Kulšės (x3), 
Šaltupio 
upės, Š-1,Š-3 
upeliai, 
kanalai 

 

Pajūrio 
kopos, 
Palangos, 
Padarbio, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių, 
Medomiškių 
miškai 

Šventosios 
senovės 
gyvenvietė, 
apsaugos nuo 
fizinio 
poveikio 
pozonis 

Vanagupės (Pajūrio) 
prognozinis durpių 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 954 

24 C24 

Žibos, 
Darbos, 
Kulšės (x3)  
upės, Š-1, Š-3 
upeliai, 
kanalai 

 

Pajūrio 
kopos, 
Palangos, 
Padarbio, 
Kalgraužių, 
Drumulio, 
Mažučių 
miškai 

Šventosios 
senovės 
gyvenvietė, 
apsaugos nuo 
fizinio 
poveikio 
pozonis 

Vanagupės (Pajūrio) 
prognozinis durpių 
išteklių telkinys, 
telkinio kodas 954 
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3.2.2.3 lentelė. Vystymo plano žemyninės dalies koncepcijos alternatyvų sankirtos su inžinerinės infrastruktūros 
objektais 

Eil.Nr. Alternatyva 
Valstybinės reikšmės 

keliai 

Aukštos įtampos 
orinės elektros 

perdavimo linijos 
(susikirtimo 

kartai) 

Naftotiekis 

(susikirtimo 
kartai) 

Suplanuotas 
,,Harmony Link“ 

koridorius 

(susikirtimo 
kartai) 

1 C1 A13, 2310 1 1 1 

2 C2 A13, 2310 1 1 1 

3 C3 A13, 2310 1 2 1 

4 C4 A13, 2310 1 2 1 

5 C5 A13, 2310 1 2 2 

6 C6 A13, 2310 1 2 2 

7 C7 A13, 2310 1 1 3 

8 C8 A13, 2310 1 1 1 

9 C9 A13, 2310 1 2 3 

10 C10 A13, 2310 1 2 1 

11 C11 A13, 2310 1 2 4 

12 C12 A13, 2310 1 2 2 

13 C13 A13, 2310 1 - 5 

14 C14 A13, 2310 1 - 5 

15 C15 A13, 2310 1 - 3 

16 C16 A13, 2310 1 - 3 

17 C17 A13, 2310 1 - 4 

18 C18 A13, 2310 1 - 4 

19 C19 A13, 2310 1 - 2 

20 C20 A13, 2310 1 - 2 

21 C21 A13, 2310, 2304 2 - 4 

22 C22 A13, 2310, 2304 2 - 4 

23 C23 A13, 2310, 2304 2 - 2 

24 C24 A13, 2310, 2304 2 - 2 
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